Dispozitii generale de apidrare impotriva incendiilor
la amenajiri temporare in spatii inchise sau in aer liber (O.M.A.L nr. 14/2009)

@ La punerea la dispozitie, indiferent prin ce form, a oricdror spatii, definétorii de spatii sub orice
titlu, denumiti in continuare defindtori, trebuie sa incheie cu organizatorii activitatilor contracte in care sa
prevadi obligatiile si responsabilitiile ce le revin pe linia apararii impotriva incendiilor.

@ Contractul incheiat intre parti trebuie si precizeze inclusiv obligatiile si responsabilitafile
personalului cu atributii in domeniul apérérii impotriva incendiilor.

@ Comerciantii §i personalul de deservire au urmitoarele obligatii:

v si respecte normele si dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor;

v sd respecte misurile de aparare impotriva incendiilor stabilite de organizator;

v si participe la evacuarea persoanelor in condifii de sigurantd;

v si anunte, conform procedurilor specifice, orice eveniment care poate produce o situatie de
urgentd in cadrul amenajérii temporare;

v’ s3 asigure prima interventie in caz de incendiu.

Pe timpul exploatrii spatiilor in care se desfisoard activitatile pentru care a fost realizatd
amenajarea temporari trebuie luate masuri de reducere a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul
necesar a cantitifilor de materiale combustibile §i a eventualelor surse cu potential de aprindere a
acestora.

@ Pe teritoriul amenajirilor temporare nu sunt admise materiale radioactive sau explozive.

@ Activitatea se organizeaza astfel incat si nu ingreuneze sau si blocheze evacuarea in caz de
incendiu.

@ Pe perioada executdrii amenajarilor se interzice accesul publicului in spatiile de lucru.

& Exploatarea sistemelor, instalaiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si
utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice.

@ Lucrarile cu foc deschis se executd numai dupd luarea mésurilor de prevenire necesare.

@ Se interzice utilizarea de butelii de aragaz improvizate, neomologate conform legii, cu defectiuni
sau in stare avansatd de uzura.

@ Culoarele intre randurile de mese i scaune trebuie si asigure evacuarea cel putin a unui flux de
persoane.

@ Orice modificare a instalatiilor electrice existente se realizeazd cu acordul detindtorului si de
citre personal autorizat.

@ Exploatarea si intrefinerea instalatiilor permanente si temporare pentru deservirea utilizatorilor
sunt asigurate de definatori.

& La exploatarea instalatiilor electrice se interzice:

v racordarea unor consumatori care depsesc puterea nominald a circuitelor;

v incircarea instalatiei electrice peste sarcina admisa,

v supunerea legiturilor electrice la eforturi de tracfiune mai mari decét cele pentru care au fost
dimensionate;

v lasarea neizolati a capetelor conductorilor electrici, in cazul demontarii partiale a unei instalafii;

v folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fard stecher, direct in
prize;

v utilizarea prizelor neprevizute cu dispozitiv de protectie diferentiala si de limitare a puterii,
amplasate la distanti mai mica de 1 m de materiale combustibile;

v utilizarea receptorilor de energie electrica, precum aparate de gatit, radiatoare, resouri si altele
asemenea, fird luarea masurilor de izolare fafd de materialele si elementele combustibile din spatiul sau
incaiperea respectivi;

v utilizarea lampilor mobile sau portative, alimentate prin cordoane improvizate gi/sau uzate;



v’ folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina sau a abajururilor improvizate, din carton,
hértie sau alte materiale combustibile;

v’ utilizarea radiatoarelor si a resourilor electrice neomologate sau in alte locuri decét cele stabilite
prin instructiuni sau agremente tehnice;

v folosirea in stare defectd, uzati si/sau cu improvizatii a instalaiei electrice si/sau a receptorilor
electrici;

v’ suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;

@ Instalatiile pentru gaze petroliere lichefiate - G.P.L. se utilizeazi doar cu respectarea prevederilor
normativelor in vigoare.

@ In cazul in care se constati prezenfa gazelor, inainte de a se aprinde focul se aeriseste
incaperea/spaiul de lucru, se depisteazi §i se inlaturd, de catre personal autorizat, defectele care au
provocat scapirile de gaze.

@ Depistarea scipdrilor de gaze se va face numai cu spumd de api §i sipun sau cu alte metode
indicate de producitor.

< Aprinderea si stingerea focului se executa numai de citre personal instruit in acest scop.

@ Atét la aprinderea, ct si la stingerea focului, gazele trebuie sa fie inchise sau, respectiv, deschise
mai Intdi de la robinetul principal, de sigurant3, apoi de la robinetul de manevri al arzitorului.

< Depozitarea materialelor combustibile se face la o distan{d mai mare de 0,50 metri la mijloacele
de incilzire.

< Maginile si aparatele de gatit cu combustibili solizi sau gaze pot fi amplasate la distan{e mai mici
decét cele previzute mai sus, doar daca acest lucru este precizat in instructiunile de folosire.

@ Este strict interzisi aprinderea focului prin turnare de benzina, petrol sau alte lichide
combustibile.

@ Cenusa se evacueaza periodic intr-un loc stabilit si amenajat in acest scop, fara pericol de
incendiu, i numai dupi ce se sting complet resturile de jar.

@ Se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din butelii si rezervoare,
prin incilzire, '

@ Controlul etangeitatii conductelor/instalatiilor/echipamentelor cu gaz se face numai cu emulsie de
apa 5i sdpun sau conform prescriptiilor tehnice.

“ Aprinderea arzitoarelor cu gaze se face pe principiul "gaz pe flacira".

Dotarea minimi cu mijloace tehnice de apérare impotriva incendiilor

A.Pentru amenajiri temporare in spatii inchise

< Un stingétor portativ la fiecare 200 mp, dar nu mai putin de doua pe nivel*

@ Un stingétor portativ pentru acoperirea fiecdrui pericol localizat (sau grupuri de pericole de
aceeasi naturi):

a) pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori informatice etc.) - un
stingdtor cu CO2, pentru focar minim 55B;

b) pentru inciperi in care se depoziteaza lacuri, vopsele, polistiren,grasimi si uleiuri - un stingétor
cu pulbere, pentru focar minim 21A,11 3B;

c) depozite cu o Tniltime mai mare de 3 m sau pentru depozitarea de palefi, cartoane, mase plastice,
degeuri, bene cu gunoi - un stingdtor cu api pulverizata, pentru focar minim 21A, 113B.

@ In bucitarii se recomanda ca fiecare aparat de gitit si fie echipat cu patura antifoc.

< Un stingitor mobil de minimum 50 de kg/l pentru fiecare structuri din cadrul amenajarilor
temporare, cu suprafata mai mare de 500 mp.

* Distanta maxima parcursi pentru a ajunge la un stingitor trebuie s nu depageasca 15 metri.

B. Pentru amenajiri temporare in aer liber

@ Un stingator portativ cu pulbere la fiecare instalatie sau utilaj de agrement.

@ Un stingétor portativ pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori
informatice etc.) - un stingitor cu C02, pentru focar minim 55B.

@ In bucitirii se recomanda ca fiecare aparat de gatit s fie echipat cu paturs antifoc.

@ Un stingdtor mobil de minimum 50 de kg/l pentru fiecare structuri din cadrul amenajarilor
temporare, cu suprafafa mai mare de 500 mp.

@ Doui stingitoare portative pentru fiecare scend amenajatd, fiecare pentru focar minim 34A,
144B.




