PREVENIREA INCENDIILOR IN SEZONUL RECE

Odata cu scaderea semnificativd a temperaturilor, una dintre cele mai frecvente
cauze de izbucnire a incendiilor este utilizarea defectuoasd a sobelor si a mijloacelor /
instalatiilor de incalzire.

In acest sens, consideram util sa reamintim cetdtenilor si factorilor responsabili
ca respectarea regulilor si masurilor de prevenire a incendiilor, precum si adoptarea
unui comportament adecvat, conduc la evitarea sau limitarea semnificativa a producerii
unor evenimente negative, soldate cu victime si/sau insemnate pagube materiale.

Masuri specifice de prevenire aplicabile premergator si pe timpul exploatirii
sobelor:

% Verificati cu grija sobele, canalele si cosurile de evacuare a fumului, pentru ca
acestea sa nu prezinte fisuri care sd permitd scanteilor sd incendieze materialele
combustibile din apropiere;

<« Tencuiti §1 spoiti cu var partea din pod a cosului de fum, in scopul sesizarii
imediate a fisurilor;

<« Curatati canalele si cosurile de fum premergator sezonului rece si apoi periodic;

® Montati pe pardoseala, in fata usii de alimentare cu combustibil, o bucata de tabla
cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m, pentru a preveni o eventuald aprindere
accidentald a podelei/materialelor combustibile, de la jarul cazut din soba;

<> Nu introduceti in sobd lemne cu lungimea mai mare decat focarul, nu lasati usa
de la focar deschisa si nu supraincilziti sobele;

< Nu ldsati copiii nesupravegheati, in incaperi unde sunt in functiune astfel de
mijloace de incélzire.

Pentru mijloacele de incalzire locale sau centrale, care folosesc combustibil
lichid, se recomanda urmatoarele masuri:
< Verificarea etanseitatii conductelor de alimentare cu combustibil;
< Interzicerea supraalimentarii cu combustibil;
% Alimentarea cu combustibil atunci cand mijlocul de incélzire nu este in stare de
functionare;
& Curatarea periodica a conductelor de alimentare si a duzelor de pulverizare.

O alta cauza frecventa de incendii este reprezentatdi de exploatarea
necorespunzdtoare a aparatelor electrice de incdlzire si a instalatiilor electrice, pentru a
caror evitare trebuie luate urmatoarele masuri:

# Nu utilizati instalatii electrice defecte, realizate sau reabilitate de personal
neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizatii, cu
legdturi electrice neacoperite de material electroizolant;

% Nu suprasolicitati circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici
care depdsesc puterea nominala a acestora;

% Nu utilizati mijloace electrice de incélzire locald improvizate;

@ Supravegheati permanent mijloacele de incélzire electrice aflate in functiune,
chiar dacd sunt prevazute cu mijloace de protectie (termostat), deoarece acestea



pot sd nu functioneze la parametrii prevazuti si deconectati-le in cazul in care
apar defectiuni sau parasiti incaperea respectiva.

Alte cauze generatoare de incendii sunt reprezentate de instalarea defectuoasa
si/sau exploatarea necorespunzdtoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru
inlaturarea acestora, trebuie luate urmatoarele masuri:

& Montarea centralelor se va efectua numai de catre personal autorizat;

< Verificarea periodica a etangeitdtii conductelor de alimentare cu combustibil
gazos;

& Folosirea regulatoarelor de presiune in perfecta stare de functionare;

& Suspendarea utilizarii centralelor termice la aparitia avariilor sau a oricaror altor
defectiuni si solicitarea interventiel persoanelor autorizate pentru inlaturarea
deficientelor aparute.



